
Julietta   Balkony Juliet





Wychodząc naprzeciw potrzebom międzynarodowej społeczności architektów, designerów, 
inżynierów, ekspertów budowlanych oraz wykonawców, ALUMINCO przygotowało wyczerpującą 
gamę aluminiowych rozwiązań architektonicznych, które są innowacyjne, energetycznie wydajne 
i zrównoważone. Stanowią one ucieleśnienie najwyższej jakości, funkcjonalności i współczesnych 
standardów projektowych. ALUMINCO jest spółką posiadającą certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001, 
akredytowaną przez QUALICOAT SEASIDE CLASS, zaś wszystkie oferowane przez nią produkty 
są certyfikowane przez międzynarodowe organizacje ze względu na swoje wyjątkowe właściwości 
i efektywność.

W ALUMINCO, jedna kwestia przeważa nad innymi: poczucie odpowiedzialności. W ramach akcji 
“Planeta Warta Zachodu” wraz z całym naszym łańcuchem wartości pracujemy nad świadomym 
środowiskowo zrównoważeniem działalności, w znaczący sposób przykładając się do kształtowania 
odpowiedzialnej ekologicznie przyszłości poprzez wprowadzanie innowacji, tworzenie przyjaznych 
naturze produktów i procesów produkcyjnych, ograniczanie emisji dwutlenku węgla oraz stosowanie 
bardziej skutecznych metod recyklingu.

 
TWORZYMY 
LEPSZE JUTRO 
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Julietta, system opracowany przez ALUMINCO, oferuje współczesne rozwiązanie problemu braku balkonu przy 

użyciu minimalistycznych, lecz wytrzymałych konstrukcji.

Nowoczesne budownictwo stosuje pełnej wysokości okna i drzwi w celu uzyskania poczucia większej przestrzeni 

w małych pomieszczeniach. Dzięki temu pole widzenia na świat zewnętrzny poszerza się. W takich przypadkach, 

w obliczu braku typowego balkonu, z pomocą przychodzi Julietta, oferując stylowe i funkcjonalne rozwiązanie.

Pełniąc rolę barierki lub poręczy zamocowanej po zewnętrznej stronie pełnych okien i drzwi, które nie prowadzą 

na typowy balkon, Julietta zapewnia przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, nie ograniczając jednocześnie 

widoku z okna.

Dostępna w dwóch wariantach i pięciu ubarwieniach, Julietta wygląda bardzo obiecująco.  

Warianty: JLT06-1000  JLT06-1100   

Kolory: RAL 9016  RAL 9005  9005 MATT  420 Anodowy  Czarny anodowy

Zalety

 • Bezpieczna barierka o minimalistycznej formie 

 • Szybki i łatwy montaż

 • Wydajne ekonomicznie rozwiązanie

 • Dostępne w trzech wersjach o różnych grubościach 

płyty szklanej

 • Mocowanie do ściany lub do ramy okiennej, 

możliwość montażu na ramach aluminiowych

 • Możliwość zastosowania innych wypełnień

 • Możliwość zamontowania górnego uchwytu

Julietta, Balkony Juliet



W wersji podstawowej Julietta wykorzystuje szklane 
płyty, dzięki czemu oferuje estetyczne, łatwe w montażu 
rozwiązanie, które jest praktycznie bezobsługowe 
i bardzo solidne. 

Pozwala to uzyskać bardzo czysty, schludny wygląd, bez żadnych poziomych lub pionowych 

elementów albo mocowań do szkła, które zasłaniałyby widok z wewnątrz.

Julietta może być też uzupełniona 

o górną poręcz dostępną w trzech 

różnych rozmiarach.
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13.52 mm

JLT-3B20

JLT-3K20

F85-418

F85-418

JLT-3K21

E4493 COVER

17.52 mm

JLT-3B20

JLT-3K20
JLT-3K21

F85-418

F85-418

E4494 COVER

21.52 mm

JLT-3B20

JLT-3K20
JLT-3K21

F85-418

F85-418

E4495 COVER

Dostępna w trzech wersjach o różnej grubości tafli szklanej
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Warianty dekoracyjne MOŻLIWOŚĆ 
ZASTOSOWANIA 
INNYCH 
WYPEŁNIEŃ 
Wygląd budynku oraz wrażenie, jakie sprawia, 

są tak samo ważne, jak sam budynek. 

Gustowna stylistyka elewacji budynku pomaga 

spełnić fundamentalne oczekiwania osób do 

niego wchodzących.

Z tego powodu Julietta ma możliwość 

zastosowania szerokiej gamy wypełnień 

ozdobnych, które można dowolnie łączyć 

w celu uzyskania upragnionego efektu 

estetycznego.

80.23.AA.200

JLT-322

JLT-322JLT-322

JLT-322

TOTAL JULIETTE BALCONY
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Wypełnienie w stylu klasycznym Julietta Classic
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Mocowanie na małym murku

0-100mm

H>1100mm

Height of
pattern
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The  solution 

Szeroki wybór różnych profilów obramowania 
otwiera drogę do pełnego wykorzystania 
współczesnych moliwości technicznych przy 
tworzeniu zindywidualizowanych designów.
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JLT-3B20

JLT-3K20
JLT-3K21

20

E4493 COVER E4493 COVER

XPAND FRAME PROFILES:
PAT49-206 / PAT49-420

KOD
XPAND

SZEROKOŚĆ
(mm)

OPCJA 1: 
Zespawane 
z profilami

OPCJA 2: 
Zespawane z 
profilami

XP101 6

PAT49-206: 
20x20x2mm

-lub- 

PAT49-420: 
20x30x1,5mm

END COVER 
4493 A+B

JLT-322

END COVER 4494 
A+B

XP104 8

XP105 11

XP106 8

XP109 7,5

XP110 10,5

XP113 8

XP201 18

XP203 14

XP204 13,5

XP206 14

XP301 13

XP302 9

XP303 12

XP304 10

OPCJA 1

 ■ 15



 16 ■ 



 ■ 17



 18 ■ 



DIN 7991
M5x10

DIN 7991
M5x10

SZYBKI I PROSTY MONTAŻ
Julietta jest bardzo łatwa i szybka w montażu, dzięki czemu pozwala zaoszczędzić cenny czas. 

W oparciu o doświadczenia nabrane na prawdziwych placach budowy, opracowaliśmy Juliettę biorąc pod uwagę perspektywę 

nie tylko klienta końcowego, ale też montera lub pracownika budowy, który będzie  nasz produkt instalował. Dzięki temu 

Julietta stała się najprostszym w montażu systemem z rodziny Juliet. Sekret tkwi w innowacyjnym sposobie mocowania – 

ograniczenie liczby profilów, a co za tym idzie – wkrętów, prowadzi do obniżenia czasu instalacji nawet o 50%.
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13.52 / 17.52 / 21.52 mm

45

30 / 34 / 38

JLT-3B20

JLT-3K20
JLT-3K21

F85-418

F85-418

1. Mocowanie bezpośrednio w ramie okiennej

SPOSOBY MOCOWANIA

Żaden inny system nie oferuje tak wysokiej prędkości i prostoty montażu.

Julietta może być zamocowana bezpośrednio w ramie okiennej albo w ścianie, ponieważ dopuszcza do 

2000 mm dystansu pomiędzy słupkami mocującymi (w zależności od wybranej grubości szkła).

Słupki dostępne są w dwóch długościach : 1000 mm i 1100 mm. Ponadto istnieje możliwość zamocowania 

dodatkowej poręczy jako cienkiej prowadnicy dla górnej krawędzi szkła.

1 : 1
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13.52 mm

45

30

14

25

JLT-3B20

JLT-3K20
JLT-3K21

F85-418

F85-418

2. Mocowanie w ścianie

1 : 1
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PRZYKŁADOWY MONTAŻ

Length

GAP
100mm

50

200

200

200

100

100

100

100
50

Balustrade
Height
1100mm

1100

DRILL
Ø3,5-Ø4
(x16)

IA1

IB2

I1

I1

B

B

1 2 3

4 5 6

IB1

B

B

F

G

D

D

D

D

E

E

B

B

IC

IC

B

B

IB2

I1

I1

E

EA

A

IC
IC

7 8 9

IB1

G

F

ID

H

C

C

ALUMINIUM FRAME
JLT-3K21
(x2)

E4914
(x4)

JLT-3B20
(x2)

JLT-3K20
(x2)

F85-418
(x4)A B C D E F GE4493-A

E4494-A
E4495-A
       (x2)

E4493-B
E4494-B
E4495-B
       (x2)

H F85-313
F85-317
F85-321
       (x1)

OPTIONAL

ANCHORS

I1 II III

TOOLS
IA1 IB1 IC IDDIN 7504P

4.8x32

I2 DIN 7504P
4.8x25

TORX
7.5x112

HILTI HUS3-C
6x85

DRILL Ø3.5-Ø4mm

IA2 DRILL Ø6mm
SILICON GUNGLASS PANEL

GRIPPER
ALLEN (CONCRETE)
SCREWDRIVER

IB2 PHILIPS SELF-TAP
SCREWDRIVER
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Length

GAP
100mm

50

200

200

200

100

100

100

100
50

Balustrade
Height
1100mm

1100

DRILL
Ø3,5-Ø4
(x16)

IA1

IB2

I1

I1

B

B

1 2 3

4 5 6

IB1

B

B

F

G

D

D

D

D

E

E

B

B

IC

IC

B

B

IB2

I1

I1

E

EA

A

IC
IC

7 8 9

IB1

G

F

ID

H

C

C

ALUMINIUM FRAME
JLT-3K21
(x2)

E4914
(x4)

JLT-3B20
(x2)

JLT-3K20
(x2)

F85-418
(x4)A B C D E F GE4493-A

E4494-A
E4495-A
       (x2)

E4493-B
E4494-B
E4495-B
       (x2)

H F85-313
F85-317
F85-321
       (x1)

OPTIONAL

ANCHORS

I1 II III

TOOLS
IA1 IB1 IC IDDIN 7504P

4.8x32

I2 DIN 7504P
4.8x25

TORX
7.5x112

HILTI HUS3-C
6x85

DRILL Ø3.5-Ø4mm

IA2 DRILL Ø6mm
SILICON GUNGLASS PANEL

GRIPPER
ALLEN (CONCRETE)
SCREWDRIVER

IB2 PHILIPS SELF-TAP
SCREWDRIVER

UWAGA: Element D 
musi być przymocowany 
do profilu B przy użyciu 
kleju epoksydowego lub 
dwustronnej taśmy klejącej 
Lohman DuploColl 373 
(F85-476).
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Κωδικός | Code

Περιγραφή 
Βάρος | Weight

Description

F50-3B20
625 gr/m
JB Προφίλ
JB Profile

41.4

22.4

2

3

Κωδικός | Code

Περιγραφή 
Βάρος | Weight

Description

F50-3K20
839 gr/m
JB Καπάκι
JB Cover

29.4

45

3
3

Κωδικός | Code

Περιγραφή 
Βάρος | Weight

Description

F50-3K21
87 gr/m
JB Καπάκι
JB Cover

17.4

18.2 1.5

JLT-3B20
PODSTAWA Julietta

625 gr/m

JLT-3K20
MASKOWNICA 45 mm Julietta

839 gr/m

JLT-3K21
MASKOWNICA 17,4 mm Julietta

87 gr/m

JLT-322
PROWADNICA PSATHA Julietta

500 gr/m

PROFILE

Κωδικός | Code

Περιγραφή 
Βάρος | Weight

Description

F50-322
500 gr/m
JB Ψαθα Προφίλ
JB Psatha Profile

SCALE 0.4=40%

28.5

19

6.2

1.5
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ZESTAWY

JLT06-1000 
ZESTAW JULIETTA H1000 DO SZKŁA 66,4

JLT08-1000 
ZESTAW JULIETTA H1000 DO SZKŁA 88,4

JLT10-1000 
ZESTAW JULIETTA H1000 DO SZKŁA 1010,4

JLT06-1100 
ZESTAW JULIETTA H1100 DO SZKŁA 66,4

JLT08-1100 
ZESTAW JULIETTA H1100 DO SZKŁA 88,4

JLT10-1100 
ZESTAW JULIETTA H1100 DO SZKŁA 1010,4

 • Kady ZESTAW zawiera następujące elementy: JLT-3B20 (2 szt.), JLT-3K20 (2 szt.), JLT-3K21 (2 szt.),  
4914 (4 szt.), F85-418 (4 szt.), D7504-P006G (30 szt.), zaślepki (2 szt.).

 • Zestawy nie zawierają wkrętów do mocowania systemu w ścianie.
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F85-313 (66,4)
PORĘCZ DO SZKŁA 66,4

99 gr/m

F85-317 (88,4)
PORĘCZ DO SZKŁA 88,4

198 gr/m

F85-321 (1010,4)
PORĘCZ DO SZKŁA 1010,4

219 gr/m

HANDRAIL PROFILES

18,1
12

16,8
5,2

22,1
12
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E4495
ZAŚLEPKI DO SZKŁA 1010,4

E4914
PODKŁADKA DO SZKŁA

E4493
ZAŚLEPKI DO SZKŁA 66,4

E4494
ZAŚLEPKI DO SZKŁA 88,4

F85-418
USZCZELKA POD SZKŁO

ACCESSORIES

45

45 100

45

30

38 9

22
48

34

4848
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EBM00-75G112
WKRĘT DO CEMENTU 7,5x112 OCYNKOWANY

EBM06-0085G
KOTWA DO BETONU M6x85 OCYNKOWANY 

D7504-P006G
WKRĘT 4,8x32 DIN 7504P OCYNKOWANY
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320 11 Inofita Viotia - Grecja 
Τ: +30 22620 47000
F: +30 22620 47090

320 11 Οινόφυτα Βοιωτίας
Τ: 22620 47000
F: 22620 47090

E: info@aluminco.com
www.aluminco.com


